
Návod k montáži LED pásku 
 
LED pásek se upevňuje pomocí samolepky na zadní straně pásku.  
LED pásek lze nalepit na jakýkoli hladký a odmaštěný povrch. 
 
Montáž LED pásku: 
· Podklad pro nalepení LED pásku důkladně odmastit! 
· Ze zadní strany pásku odstranit ochranou folii samolepky. 
· Přiložit LED pásek na zvolený podklad a důkladně přitisknout. 
· Pásek musí být k podložce přilepen celou svojí plochou! 
· Pásek nesmí být mechanicky namáhán ( např.  volně visící napájecí vodič ) 
 
Zapojení LED pásku: 
1.  LED pásek propojte pomocí černého konektoru k RGB řídící jednotce (bílá krabička).  
     Šipka na konektoru ( A ) musí směřovat k šipce na konektoru ( B ) !!! 
 

   
 
2.  Napájecí zdroj propojte s RGB řídící jednotkou ( RGB control box ) pomocí konektoru na vodiči od  
      napájecího zdroje.  
 
3.  Vidlici od napájecího zdroje zasuňte do zásuvky s napětím 220V-230V.  
 
4.  Pomocí přiloženého dálkového ovladače můžete volit statickou barvu světla LED pásku nebo různé 
      režimy blikání.  
 
5.  Infračervený přijímač umístěte tak, aby byl dosažitelný pro dálkové ovládání.  
     ( např. 1 cm nad hranu nábytku ) 
 
Pásek lze zkrátit na požadovanou délku. Zkrácení je možné pouze mezi jednotlivými moduly!!! 
 

                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
UPOZORNĚNÍ: LED pásek musí být přilepen celou svojí plochou k podložce. 
V místech, kde se pásek nebude dotýkat podložky dojde k přehřívání a postupnému 
slábnutí svitu jednotlivých LED diod!  
Na vady způsobené špatnou montáží se záruka nevztahuje. 
 


